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Les trieuses de billets de la gamme UW-F assurent des niveaux élevés et
constants d'authentification et d'analyse qualitatives, tout en répondant a
VoS contraintes en termes de colts opérationnels. Flexible et modulaire,
la gamme se décline en 4 configurations, afin de répondre a toutes les
exigences en matiere de traitement des billets.




Avec de tres hauts niveaux de précision et de sécurité, la gamme UW-F assure un traitement efficace et en continu
de volumes importants de billets, le tout dans une solution compacte.

Spécifications techniques de la gamme UW-F

Vitesse de comptage

1 000 billets par minute

Capacité du bac d’alimentation 2 000 billets

Capacité du bac de rejet 1 x 300 billets

Alimentation électrique 100-240 V + 10 %, 50/60 Hz
Consommation énergétique 200 - 392 W

Connectivité

LAN, RS-232C, USB

Nombre de devises

Jusqu’a 32 devises, 256 dénominations

Ecran

Ecran tactile couleur 10"

Espace prévu pour le détecteur

Oui

Mises a jour des bacs de sortie

Oui

Options

Mises a jour a distance (avec UBIQULAR™ Bridge)
Reconnaissance du numéro de série (en fonction de la devise)
Header cards

TITO

Capteur de détection d'encre optiquement variable

Solutions associées...

UBIQULAR™ BRIDGE

Solution de surveillance continue

des performances et de gestion
a distance des appareils.

USF-200

Sa simplicité d’utilisation et sa rapidité de
traitement en font la solution idéale pour
les opérations de tri qualitatif des billets.

UW-F4

Dimensions (L x P x H) 600 mm x 455 mm x 620 mm
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 x 500 billets

Poids 65 kg

UW-F8

Dimensions (L x P x H) 890 mm x 455 mm x 620 mm
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 x 500 billets, 4 x 200 billets
Poids 93 kg

UW-F12

Dimensions (L x P x H) 1180 mm x 455 mm x 620 mm
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 x 500 billets, 8 x 200 billets
Poids 121 kg

UW-F16

Dimensions (L x P x H) 1470 mm x 455 mm x 620 mm
Nombre et capacité des bacs de sortie 4 x 500, 12 x 200 billets

Poids 149 kg

Non commercialisé aux Etats-Unis. Les informations techniques peuvent étre modifiées sans préavis. Lire attentivement
le mode d’empiloi afin d’assurer une utilisaton correcte de la solution. Toutes les caractéristiques, capacités et vitesses,
indiquées dans cette brochure sont telles que testées par GLORY LTD. Elles peuvent varier en fonction des conditions
d’utilisation et ne sont pas garanties.

GFS-220

Allie rapidité, précision et technologie
de pointe pour optimiser les
opérations de traitement des espéces.
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Glory Global Solutions est une entreprise de GLORY LTD. Ce document n’a qu’une fonction illustrative. Les produits et services de la Société étant développés de fagon continue, il est important que les clients vérifient que 'information contenue dans cette brochure inclut
les dernieres conditions particuliéres. Bien que toutes les précautions nécessaires aient été prises lors de la préparation du présent document, la Société et I'’éditeur ne peuvent étre tenus responsables des erreurs ou omissions éventuelles. De méme, toute responsabilité
est rejetée pour les dommages résultant de I'utilisation des informations contenues dans le présent document. Ce document n’est pas contractuel et n’a pas de licence, sauf dans les cas cités explicitement. Les performances, rendements et capacités annoncés sont sujets
ades variations en fonction de la dimension, de la qualité des billets / piéces et du processus utilisés. GLORY, UBIQULAR et leurs représentations graphiques associées sont chacune une marque ou une marque déposée de GLORY LTD. Groupe de Sociétés dans la UE, aux
Etats-Unis et dans d’autres pays. Le logo Red Dot est une marque déposée de Red Dot GmbH & Co. KG. © Glory Global Solutions (International) Limited 2021.



